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Dati fondamentali del progetto  

Strumento 
RIEGL: 

LMS - Z420i equipaggiato con una Nikon 
D100   

Oggetto di 
interesse:  

Cittadella di Bam , Iran  

Ordine del cliente:  
Acquisizione di dati affidabili come base per 
uno sfruttamento versatile in post 
elaborazione  

Direzione del 
progetto:  

ICHO (Iranian Cultural Heritage Organisation) 
supportato da  RIEGL LMS GmbH  

  

ARCHEOLOGIA:   
Cittadella di Bam, Iran  
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Particolarità dell’esecuzione:  

numero di posizioni di 
scansione:  

25  posizioni  

tempo necessario  per 
l’acquisizione:  4 giorni  

tempo necessario  per la 
successiva elaborazione 
dei dati:  

-- 

procedura di 
acquisizione:  

scansione panoramica (VxH 80°x360°)  
scansione punti di legame 
scansione dettagli  
acquisizione automatica delle 
immagini digitali 

piattaforma di 
acquisizione :  

treppiede standard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scanner al lavoro:   
Una camera digitale calibrata ad alta risoluzione è  montata sullo scanner  
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Confronto:  
 

Cittadella di  Bam prima del 
terremoto  

Cittadella di  Bam dopo il terremoto  
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Acquisizione dati:   

Laser scanner RIEGL LMS-Z420i ad alta precisione e lunga portata  
piazzato in 25 posizioni per l’acquisizione dei dat i geometrici 

(posizioni scansione in rosso)   

usati 80 cilindri retroriflettenti per l’unione dei  dati delle singole scansioni (blu)  
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Foto aerea con nuvola di punti in vero colore sovra pposta (colorata in rosso)  

intera area acquisita (colorata in blue)  
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Risultati primari:  

nuvola di punti colorata  
generata con  RiSCAN PRO, 

visualizzazione 3D dei dati (sfoltiti) relativi al 
progetto completo  

vera ortofoto generata con RiSCAN PRO da 
elaborare con AutoCAD mediante ScanDIG3D  

 

 

Risultati primari:  

 Mesh sfoltita con una texture ad alta 
risoluzione; generata con RISCAN PRO,  

riduzione intelligente dei da ti che mantiene 
le informazioni geometriche  

monorestituzione 3D generata con Phidias, 
un plugin di Microstation; accesso 

immediato ai dati grezzi; misure effettuate su 
una singola immagine con nuvola di punti e 

fotografia orientata  
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Ulteriori risultati: 

Un totale di 25 scansioni. E’ stato applicato un fi ltro alla immense quantità di dati di 
scansione, (circa 2 milioni di punti misurati per o gni posizione di scansione) mantenendo solo 
un punto rappresentativo per ogni 10cm cubi. Succes sivamente la nuvola di punti è stata 
segmentata con Polyworks secondo l’allineamento del la triangolarizzazione, assegnando un 
colore corrispondente. Questo modo di presentare i risultati  mostra un minor numero di vuoti 
rispetto ad una elaborazione completamente automati ca, grazie a una più regolare 
distribuzione dei punti nei piani.     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tutte le 25 scansioni unite in un’unica rappresenta zione mesh ottenuta usando un software di 
elaborazione mesh professionale , ad es. PolyWorks.  
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Curve di livello 
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Calcolo di volumi:  
il segmento visualizzato consiste di 137.659 m³ di mattoni e macerie   

 

 

Curve di livello  Unione di tutte le scansioni in una singola 
rappresentazione mesh  

  

 


