
 

 

SCHEDA TECNICA DJI FlyCart 30 

Aeromobile 

• Peso 

• 42,5 kg (senza batteria) 

5 kg (con due batterie DB2000) 

• Peso massimo al decollo 

• 95 kg (con carico al livello del mare) 

• Interasse diagonale max 

• 2.200 mm 

• Dimensioni 

• 1.590 x 1.900 x 947 mm (LxLxA) (bracci aperti ed eliche richiuse) 

2.800 x 3.085 x 947 mm (LxLxA) (bracci ed eliche aperti) 

1.115 x 760 x 1.027 mm (LxLxA) (bracci ed eliche richiusi) 

• Metodo di ripiegamento 

• Verso il corpo 

• Numero di batterie ricaricabili 

• 2 

• Autonomia in volo stazionario (peso a vuoto, con capacità massima della 

batteria) 

• 29 minuti (modalità a doppia batteria) 

15 minuti (modalità a batteria singola) 

 

I dati sono stati raccolti in condizioni controllate: altitudine zero e ambiente privo di vento. Solo per riferimento. 

• Autonomia in volo stazionario (peso massimo, con capacità massima della 

batteria) 

• 18 minuti (con carico di 30 kg, modalità doppia batteria) 

8 minuti (con carico di 40 kg, modalità batteria singola) 

 

I dati sono stati raccolti in condizioni controllate: altitudine zero e ambiente privo di vento. Solo per riferimento. 



• Massima distanza di volo (peso a vuoto, con capacità massima della 

batteria) 

• 28 km (modalità doppia batteria) 

12 km (modalità batteria singola) 

 

I dati sono stati raccolti in condizioni controllate: altitudine zero e ambiente privo di vento, a una velocità costante di 15 m/s. Solo per riferimento. 

• Massima distanza di volo (peso massimo, con capacità massima della 

batteria) 

• 16 km (con carico di 30 kg, modalità doppia batteria) 

8 km (con carico di 40 kg, modalità batteria singola) 

 

I dati sono stati raccolti in condizioni controllate: altitudine zero e ambiente privo di vento, a una velocità costante di 15 m/s. Solo per riferimento. 

• Autonomia di volo (peso massimo, con capacità massima della batteria) 

• 18 minuti (con carico di 30 kg, modalità doppia batteria) 

9 minuti (con carico di 40 kg, modalità batteria singola) 

 

I dati sono stati acquisiti in condizioni controllate: altitudine zero e ambiente privo di vento, a una velocità costante di 15 m/s. Solo per riferimento. 

• Temperatura operativa 

• Tra -20° e 45°C 

• Livello di protezione in ingresso 

• IP55 

• Accuratezza del volo stazionario (con segnale GNSS intenso) 

• Posizionamento RTK abilitato: 

±10 cm in orizzontale, ±10 cm in verticale 

Posizionamento RTK disabilitato: 

±60 cm in orizzontale e ±30 cm in verticale (radar abilitato: ±10 cm) 

• Frequenza operativa RTK/GNSS 

• RTK: GPS L1/L2, Galileo F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2 

GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, Galileo F1, Galieo E1, QZSS L1 

• Angolo massimo di beccheggio 

• 30° 

• Massima velocità ascensionale 

• 5 m/s ( I dati sono stati acquisiti in condizioni controllate: altitudine zero e 

ambiente privo di vento, con carico utile di 30 kg Solo per riferimento. ) 

• Massima velocità di discesa 

• 3 m/s (verticale) 

5 m/s (inclinata) 

 

I dati sono stati acquisiti in condizioni controllate: altitudine zero e ambiente privo di vento, con carico utile di 30 kg Solo per riferimento. 



• Massima velocità orizzontale 

• 20 m/s ( I dati sono stati acquisitiin condizioni controllate: altitudine zero e 

ambiente privo di vento, con carico utile di 30 kg. Solo per riferimento. ) 

• Altitudine di volo massima 

• 6.000 m (senza carico utile) 

• Massima resistenza alla velocità del vento 

• 12 m/s ( I dati sono stati acquisiti in condizioni controllate: altitudine zero e 

ambiente privo di vento, con carico utile di 30 kg Solo per riferimento. ) 

Sistema di propulsione 

• Dimensioni statore 

• 100 x 33 mm 

• Valore KV motore 

• 48 rpm/V 

• Potenza motore massima 

• 4000 W/rotore 

• Materiale delle eliche 

• Composito in fibra di carbonio 

• Diametro delle eliche 

• 54 pollici 

• Tipo di eliche 

• Eliche pieghevoli a doppia pala 

• Diametro del rotore principale 

• 1375 mm 

• Numero di rotori 

• 8 

Luce a LED 

• Distanza di illuminazione effettiva 

• 10 m 

• Modalità di illuminazione 

• 60 Hz, si accende automaticamente a seconda dell'illuminazione ambientale 

Trasmissione delle immagini DJI O3 

• Modello 

• Pigeon (con DDR)-2T4R 



• Distanza effettiva del segnale 

• 20 km (FCC) 

8 km (CE/SRRC/MIC) 

 

Dati acquisiti in un ambiente privo di ostacoli con interferenze tipiche, con conformità FCC. I dati sono solo di riferimento. La distanza di trasmissione effettiva può 

variare a seconda delle condizioni in termini di ostacoli e interferenze presenti nell'ambiente. Prestare attenzione alle notifiche nell’app. 
• Frequenza operativa O3 

• Tra 2.4000 e 2.4835 GHz 

Tra 5.725 e 5.850 GHz 

 

Alcuni Paesi o aree geografiche non supportano la banda di frequenza a 5.8 GHz. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali in 

materia di volo. 

• EIRP 

• 2.400 GHz - 2.4835 GHz： 

<33 dBm (FCC) 

<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

 

5.725 GHz - 5.850 GHz： 

<33 dBm (FCC) 

<30 dBm (SRRC) 

<14 dBm (CE) 

• Sicurezza dei dati 

• AES-256 

• Sistema ADS-B 

• Supportato 

Radar ad array di fase attivo in avanti e all'indietro 

• Modello 

• D241608RF (in avanti) 

RD241608RB (all'indietro) 

• Rilevamento dell'altitudine 

• Intervallo di quota fisso: 1,5-200 m 

• Aggiramento ostacoli posteriore 

• Distanza sensibile (posteriore): 1,5-50 m 

FOV: 

Anteriore: 360° orizzontale, ±45° verticale, ±45° superiore 

Posteriore: ±45° orizzontale, 360° verticale 

Condizioni operative: disponibile durante il decollo, l'atterraggio e l'ascesa 



quando un ostacolo si trova a più di 1,5 m di distanza dall'aeromobile 

Distanza di sicurezza: 3,5 m (distanza tra la punta dell'elica e l'ostacolo quando 

l'aeromobile è in volo stazionario dopo la frenata) 

Direzione di rilevamento: multi-direzione 

Sistema di visione binoculare 

• FOV 

• Orizzontale: 90; Verticale: 106° 

• Requisiti dell'ambiente operativo 

• Illuminazione normale con superfici ben testurizzate 

Fotocamera FPV 

• Risoluzione 

• 1920 x 1440 

• DFOV 

• 149° 

• Frequenza fotogrammi 

• 30fps 

• Tipo 

• Fotocamera FPV in Full HD su stabilizzatore ad asse singolo 

• Luce di riempimento 

• Supportata 

Contenitore di carico 

• Dimensioni 

• 754 x 472 x385 mm (LxLxA) 

• Spazio interno 

• 573 x 416 x 305 mm (LxLxA) 

• Materiale 

• EPP con telaio in lega di alluminio 

• Funzione di pesatura 

• Supportata 

• Peso 

• 3 kg ca. 

• Capacità di carico: 

• 0-40 kg 



Paracadute 

• Carico utile massimo 

• ≤ 95 kg 

• Dimensioni 

• 300 x 200 x 120 mm (LxLxA) 

• Peso 

• 2,1 kg ca. 

• Tempo di reazione automatica 

• 1.000 ms ca. 

• Velocità di discesa 

• ≤ 6 m/s (al livello del mare, in assenza di vento) 

• Forma del paracadute 

• Quadrata 

• Materiale 

• Nylon 

• Superficie 

• 22 ㎡ ca. 

• Altezza minima di apertura 

• 60 m 

• Temperatura operativa 

• Tra -20° e 45°C 

• Livello di protezione in ingresso 

• IP55 

• Durata della batteria con scheda madre spenta 

• ≥ 1 ora 

• Capacità della scheda di memoria 

• Registrazione in tempo reale per 10 voli 

• Allarme acustico 

• Supportato 

• Allarme illuminazione 

• Supportato 

• Apertura manuale 

• Supportata 

• Apertura automatica 

• Supportata 

Sistema a verricello (opzionale) 



• Modello 

• A2EWI-30A 

• Dimensioni 

• 252 x 195 x 193 mm (LxLxA) 

• Peso del corpo del sistema 

• 2,5 kg (senza elemento di contrappeso e dispositivo di aggancio) 

• Peso dell'elemento di contrappeso 

• 1,9 kg 

• Peso del dispositivo di aggancio 

• 0,6 kg 

• Funzione di appoggio e sgancio del carico al suolo 

• Supportata 

• Capacità in termini di carico utile 

• 5-30 kg (a doppia batteria) 

5-40 kg (a batteria singola) 

• unghezza del cavo 

• 20 m 

• Massima velocità di ritrazione 

• 0,8 m/s 

• Temperatura operativa 

• Tra -20° e 45°C 

• Livello di protezione in ingresso 

• IP55 

• Funzione di pesatura 

• Supportata 

• Protezione taglio del cavo 

• Supportata 

• Funzione di controllo oscillazione 

• Supportata 

• Operazioni manuali 

• Supportate 

• Operazioni automatiche 

• Supportate 

• Protezione da decelerazione 

• Supportata 

Batteria intelligente DJI DB2000 

• Modello 



• DB2000 

• Capacità 

• 38000 mAH 

• Tensione nominale 

• 52,22 V 

• Tipo 

• 14S1P 

• Energia 

• 1984,4 Wh 

• Peso 

• 11,3 kg ca. 

• Metodo di installazione 

• Collegamento tramite inserimento 

• Dimensioni 

• 316 x 152 x 279 mm (LxLxA) 

• Temperatura operativa 

• Tra -20° e 45°C 

• Tasso di ricarica 

• Da 5 a 15°C: 1.0C 

Da 15 a 45°C: 2.5C 

• Potenza massima di ricarica 

• 5700 W 

• Funzione di riscaldamento automatico 

• Supportata (quando la temperatura della batteria è inferiore a 10°C, tenendo 

premuto il pulsante o accendendo il drone si attiva la funzione di riscaldamento 

automatico. Quando la temperatura della batteria è inferiore a 20°C, collegando il 

caricabatterie alla batteria si attiva la funzione di riscaldamento automatico. La 

carica e lo scaricamento in un ambiente con bassa temperatura possono ridurre la 

durata della batteria) 

Caricabatterie intelligente DJI C8000 

• Modello 

• CHX101-7000 

• Ingresso 

• 90-264 V CA 

• Uscita 

• 42-59,92 V CC 

• Massima potenza in uscita 



• 7200 W (ingresso doppio) 

3600 W (ingresso singolo) 

• Numero canali di uscita 

• 2 

• Funzionalità di protezione 

• La funzione è progettata per rispondere a problemi quali surriscaldamento, 

sovratensione, sottotensione, cortocircuiti, stalli della ventola, ecc. 

• Temperatura operativa 

• Tra -20° e 45°C 

• Sicurezza della ricarica 

• Funzione di protezione del connettore disponibile 

Radiocomando 

• Tipo 

• DJI RC Plus 

• App 

• DJI Pilot 2 

• Frequenza operativa 

• 2.400-2.483 GHz5.725-5.850 GHz 

• EIRP 

• 2.400-2.4835 GHz： 

<33 dBm (FCC) 

<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

 

5.725-5.850 GHz： 

<33 dBm (FCC) 

<23 dBm (SRRC) 

<14 dBm (CE) 

• Temperatura operativa 

• Tra -20° e 50°C 

• Temperatura ambiente di ricarica 

• Tra 5° e 40°C 

• Durata della batteria integrata 

• 3,3 ore 

• Batteria esterna 

• 2,7 ore 

• Metodo di ricarica 



• Utilizzare un caricabatterie USB-C a ricarica rapida con una potenza massima non 

inferiore a 65 W (tensione massima di 20 V). Si consiglia di utilizzare un 

caricabatterie portatile DJI. 

• Tempo di ricarica 

• 2 ore con batteria integrata, 2,5 ore con batteria integrata ed esterna (stato di 

spegnimento in base al metodo di ricarica ufficiale) 

• Livello di protezione in ingresso 

• IP54 

• Interfaccia uscita video 

• HDMI 

• Protocollo Wi-Fi 

• Wi-Fi 6 

• Frequenza operativa Wi-Fi 

• 2.4000-2.4835 GHz 

5.150-5.250 GHz 

5.725-5.850 GHz 

• Protocollo Bluetooth 

• Bluetooth 5.1 

• Frequenza operativa Bluetooth 

• 2.4000-2.4835 GHz 

• EIRP 

• <10 dBm 

• GNSS 

• GPS+Galileo+BeiDou 

• Schermo 

• Display LCD touch da 7,02 pollici, risoluzione 1920*1200, luminosità 1200 nit 

• Modalità doppio operatore 

• Supportata 

 


